











PROTEZIONT DeEl VERSANT
PROTEZIONT SUPERFICIALI

TIPOLOGIA B1.14
Rimboschimento
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SPECIE VEDI TABELLA

FIG. A — IMPIANTO TRADIZIONALE CON
SESTO REGOLARE



AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE  *  PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

BLOCCH PREFABERICAT N OLS
RVESTTI CON LASTRE DI PETRA
IRREGOLARE

PROTEZIONI DEI' VERSANTI
PROTEZIONI SUPERFICIALI

TIPOLOGIA B1.14
Sottomurazione con blocchi prefabbricati in ds

SEZIONE A-A

BLOCCH PREFABBRICAT IN LS

SEZIONE B—-B

1B




AUTORITA” DI BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE * PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

SIABILIZZAZIONI DEF VERSANTI
OPERE DI DRENAGGIO

TIPOLOGIA B2.01

Trincea drenante
< DI VERIFICA 40x40x40
SEZIONE LONGITUDINALE
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AUTORITA™ DI

BACINO REGIONALE

IN DESTRA SELE *

PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

PROTEZIONT DEl VERSANT
OPERE DI DRENAGGIO

TIPOLOGIA B2.02
Dreni sub—orizzontal,

ARBUSTI AUTOCTONI

GEORETE O BIORETE

[DROSEMINA

EVENTUALE MURO
DI SOSTEGNO

CANALETTA

DI RACCOLTA

SEDE STRADALE DELLE ACQUE

DRENO SUB—ORIZZONTALE
DIAMETRO > 2" ( > 60 mm)
SCANALATO. NUMERO DI
FESSURE PER DIAMETRO
UGUALE O SUPERIORE A 3 —
LARGHEZZA FESSURE

(0.25 = 0.5 mm) -
PRERIVESTITO CON GEOTESSILE
NON TESSUTO.

TRATTO NON TRATTO
FENESTRATO FENESTRATO
(L > 2.00 m)

EVENTUALE SOLETTA IN C. A




AUTORITA” DI BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE * PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

STABILIZZAZIONI DEF VERSANT
OPERE DI DRENAGGIO

TIPOLOGIA B2.04
Diaframma drenante

MODALITA” ESECUTIVE DE MODALITA” ESECUTIVE DE
DIAFRAMMI- DRENANTI DIAFRAMMI” DRENANTI
A BENNA MORDENTE A PALI SECANTI
® 6 ®
COLONNA GIUNTO
T b Bl R Tl pianta

° e |lle .

¢ 800 mm

%%iii/;é:fi; éii;ib A 600 rm

1.80
FASE 1 Scavo del pannello @ FASE 1 Scavo del palo @
"2 Posa in opera dello colonna giunto @ " 2 Posa in opera del tubo gobbo @
"3 Riempimento con materiale drenante del pannello @ "3 Riempimento con materiale drenante del palo @
"4 Scavo del pannello @ "4 Scavo del palo
" 5 Posa in opera della colonna giunto " 5 Posa in opera del tubo gobbo
"6 Riempimento con materiale drenante del pannello @ " 6 Riempimento con materiale drenante del palo @
"7 Estrazione della colonna giunto @ "7 Estrazione del tubo gobba @
" 8 Scavo del pannello @ "8 Scavo del palo
" 9 Posa in opera della colonna giunto @ "9 Posa in opera del tubo gobbo

» »

10 Riempimento con materiale drenante del pannello @ 10 Riempimento con materiale drenante del palo @




CONDOTTA DI FONDO
N _PVC

ASSE_TIRANTE

GABBIA DI ARMATURA

AUTORITA” DI BACINO REGIONALE IN

DESTRA SELE *

PIANO STRALCIO

STABILIZZAZIONE DEL VERSANT

POZZ0 DRENANTE STRUTTURALE

CHIUSINO IN C.A. BOTOLA IN_GHISA

VAl
% AN

\

PLINTO IN CA.

GABBIA DI ARMATURA
PERFORAZIONE #2000

COLONNA DEFINITIVA IN_ LAMIERA ZINCATA
ONDULATA 91800 mm SP.=2.7 mm
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COLONNA DEFINITIVA IN' LAMIERA ZINCATA
- ONDULATA ¢1200 mm SP.=2.7 mm

MATERIALE DRENANTE ARIDO

TUBI IN PVC ¢55/45 PER LA CAPTAZIONE
DELLE ACQUE DRENATE DAL POZ/0

CONDOTTA DI FONDO IN PVC ¢85 mm

MATERIALE DRENANTE ARIDO
INTASATO CON BOIACCA

GETTO IN CLS

)
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X |

AWAY

SN

22

SCALA PER DISCESA E RISALITA
NEL POZZ0

COLONNA DEF. IN LAMIERA 21800 mm

SR

\\\;
&

\\\\\\

N

SN

N n
S
NN

Ry
N
“

COLONNA DEF. IN LAMIERA 91200 mm

\

7>

OPERE DI DRENAGGIO

TIPOLOGIA B2.04
Pozzo profondo

POZ/0 DRENANTE A TUTTA SEZIONE

o

Qo o0
i %\\ ol %\\\Wwf&mm// S //{
A AN
IMPERMEABILIZZAZIONE
DI TESTA

TELO IN GEOTESSILE

\\
W\
A

PERFORAZIONE
91400 mm

A

MATERIALE DRENANTE
ARIDO

TRATTO DI CONDOTTA
FINESTRATO PER LA
CAPTAZIONE DELLE
ACQUE DRENATE

CONDOTTA DI FONDO
IN PVC ¢35

IMPERMEABILIZZAZIONE
DI FONDO

PERFORAZIONE
\ 81400 mm
[
N

PER 1L RISCHIO IDROGEOLOGICO

POZ/0 DRENANTE [ISPEZIONABILE

CHIUSINO IN C.A. BOTOLA IN GHISA
N V A
RRRRE ERRRRRRRRR

IMPERMEABILIZZAZIONE DI TESTA

T

TELO IN GEOTESSILE
N MATERIALE DRENANTE ARIDO

\

PERFORAZIONE #1500 mm

VA
W\

COLONNE IN' LAMIERA ZINCATA
ONDULATA #1200 mm

CONDOTTA DI FONDO IN PVC ¢3”

I Y Y W A A R B A A

I
I

TELO IN PVC SP. 1mm

IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO

SCALA PER DISCESA E RISALITA
NEL P0770
- . o .

TUBO IN LAMIERING #1200 mm
TUBO IN LAMIERING #1500 mm

MATERIALE
IMPERMEABIL|




AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE  *  PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO
PROTEZIONT DEF VERSANT

OPERE DI DRENAGGIO

TIPOLOGIA B2.05
Pozzo con pompa autoinnescante

ANCORAGGIO FUNE IN ACCIAI0 SU TONDINO
#12 mm E SERRAGGIO CON MORSETTO

PIANO CAMPAGNA
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N 0
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IDROGEOLOGICO




RISCHIO IDROGEOLOGICO

AUTORITA” DI BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE  *  PIANO STRALCIO PER IL
PROTEZIONT DEF VERSANT

PROTEZIONT SUPERFICIALI

TIPOLOGIA B3.01
Muro a secco
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PIETRE REGOLARI




AUTORITA” DI BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE * PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

PROTEZIONT DeEl VERSANT
OPERE DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA B5.02
Muro in gabbioni

CON CUNEO VERDE ESTERNO

CON CUNEO VERDE INTERNO

RIEMPIMENTO
CON TERRENO VEGETALE

BIORETE

TESSUTO NON TESSUTO

ARBUSTI AUTOCTONI
O TALEE DI SALICE

GABBIONI SCATOLARI IN' RETE
METALLICA ZINCATA A DOPPIA
TORSIONE (MAGLIA TIPO 6x8 cm -
FILO DI DIAMETRO 2.7 mm)
CONTENENTI PIETRAME O CIOTTOL

CON TALEE DI SALICE
TESSUTO NON TESSUTO

B =o05h T h
10




AUTORITA” DI BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE

RIVESTIMENTO
IN PIETRAME

S

PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

PROTEZIONT DeEl VERSANT

OPERE D

SOSTEGNO

TIPOLOGIA B3.03
Muro in cls rivestito in pietrame

PROSPETTO

45.80

0.10

:LW FERITOIE DI' DRENAGGIO

CON TUBI IN PVC #7100 mm

MATERIALI:
— CALCESTRUZZO: Rck & 25 N/mmg (230 Kg/cmq)

— RETE IN_ACCIAIO ELETTROSALDATA CON | FILI
DI CARATTERISTICHE CONFORMI ALLA
NORMATIVA

SEZIONE 11

FERITOIE DI DRENAGGIO
CON TUBI'IN PVC 4100 mm

RIVESTIMENTO IN PIETRAME
S=0.20 m.

SEDE STRADALE

MATERIALE
GRANULARE

RETE IN ACCAO/

ELETTROSALDATA

cLS
BN MAGRO




AUTORITA" DI BACINO REGIONALE

RIVESTIMENTO
IN PIETRAME

S

PROSPETTO

PROTEZIONT DeEl VERSANT
OPERE DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA B3.04
Muro in c.a. rivestito in pietrame

FERITOIE DI DRENAGGIO

IN DESTRA SELE * PIANO STRALCIO PER

SEZIONE

L RISCHIO

CON TUBI'IN PVC ¢100 mm

RIVESTIMENTO IN' PIETRAME

5=0.20 m.

:LW FERITOIE DI' DRENAGGIO

CON TUBI IN PVC #8100 mm

MATERIALI

CALCESTRUZZO : Rck > 25 N/mmgq (250 Kg/cmq)
ACCIAIO: FeB44K Controllato

CALCESTRUZZ0
MAGRO : Rek > 10 N/mmq(100 Kg/cma)

Copriferro: min. cm 3

IDROGEOLOGICO

17

RINTERRO

Variabile

H=

0.30 Min.

S
R
@] ==K
M’\ N CLS MAGRO
Min. .

B=0.60:0.80 H

- ’

/‘




AUTORITA” DI BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE * PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

PROTEZIONT DeEl VERSANT
OPERE DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA B3.05
lerra rinforzata con geosinteticl

CANALETTA
TERRENO VEGETALE INERBITA
BIORETE S '
A I TN N /\/\\/\ . S
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GHIAIA LAVATA PER DRENAGCI TESSUTO NONTESSUTO




AUTORITA™ DI

BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE *

PROTEZIONI DEI VERSANT
OPERE DI SOSTEGNO
TIPOLOGIA B3.06

Paratia di pali
PIANTA DELLA TRAVE DI COLLEGAMENTO E DEI TIRANTI
| | = 2.00 MIN. |
ASSE TRANTE\[ I
. ‘ | | SEZIONE TIPO
S /i\\ /;\\/i\\ /;\\ /;\\/;\\
. \\ // \\ // \ \\ // \\ // \\ // \ \\ //‘ STRADA E%ALVLEEG%‘MENTO
S — — ‘ — — — ‘ — 1 1 E’\\\\\RM\/@ PN 9
D*4D ‘ . /,// ///
10°:30° Phe :
ASSE TIRANTE ' v
TIPOLOGIA Bs.ox P

PALO IN C.A. /

PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO

SEZIONE TIPO TRAVE

IDROGEOLOGICO

SEZIONE TIPO PALO

o
0.80+1.20 ©
o

NOTA: IN FUNZIONE DELLA SITUAZIONE
GEOMORFOLOGICA, LA PARATIA
POTRA" ESSERE REALIZZATA CON
DUE FILE DI PALI DISPOSTI A
QUINCONCE




AUTORITA™ DI

PIANTA

INTERASSE = 2 m MIN.

/ASSE ANCORAGGI L = VAR:
\ \

BACINO REGIONALE IN

DESTRA SELE *

PROTEZIONT DeEl VERSANT
OPERE DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA B3.07
Paratie di micropali

PIANO STRALCIO PER

L RISCHIO

IDROGEOLOGICO

SEZIONE TIPO

2
MIN. 4d 5
=

‘ |
¥ © © © o0 o0, o ®© ® |
z ® @ @ ® @ @) ® @ @,

|
‘ ‘ ‘ ‘ i ‘ L ‘ MICROPAL
(D\ DIAMETRO d
E LUNGHEZZA VAR.)
=0 PROSPETTO
d=100-200mm

ASSE ANCORAGGI

10:30° o — 7 GRR

SENZA  SALDATURA

MALTA DI CEMENTO—" /

MICROPALI L = VAR.

STRADA
/ BNl PN, Z

ASSE ANCORAGGOX
N //.

/
/
/
/
ARMATURA TUBOLARE /
/
ASSE MCROPAL%

1] (1]
\
ih
o
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e

A
Hf {1 \
o
i
o \
Hf {1 \
o \
Hf {1 \
I \
o \
| | NOTE:
L | * | MICROPALI POSSONO ESSERE DISPOSTI
IRl PLANIMETRICAMENTE SU UNA FILA

r? * GLI ANCORAGGI POSSONO ESSERE DEL

| | TIPO ATTIVO O PASSIVO (T\POLOG\A
‘ ‘ B3.08 o B5.09) OPPURE PASSIVO SU
| | MICROPALO.
Tr -




AUTORITA" DI BACINO REGIONALE

PARTICOLARE PIASTRA

N

N

A\

N

N

2,

GUAINA  SEMILIBERA A PROTEZIONE DEL TRATTO LIBERO
IN ALTERNATIVA SI' PREVEDE IL RIVESTIMENTO SINGOLO
DEI TREFOLI CON GUAINE IN P.V.C. FLESSIBILI

TREFOLI 0.6 " IN ACCIAIO ARMONICH

TAMPONE DI CHIUSURA

IN RESINA
TUBO IN P.V.C. OPPORTUNAMENTE FORATO

FASCETTE DI LEGATURA
AUTOBLOCCANTI

PUNTALE METALLICO DI
GUIDA £ PROTEZIONE

IN DESTRA SELE *

PROTEZIONT DEI VERSANTI
OPERE DI SOSTEGNO
TIPOLOGIA B3.08

Tirant

SIGILLATURA A TESATURA
AWENUTA CON CLS

ARMATURA DI FRETTAGGIO

PIASTRA DI
ANCORAGGIO
IN' ACCIAID
(V. PART)

SEZIONE TIPO TRATTO ANCORATO

VALVOLA PER
INIEZIONE A SEZIONE

TUBO IN PV.C<

PER INIEZIONE

A PRESSIONE

DEL BULBO
TUBICINO PER
INIEZIONE
PRIMARIA

TREFOLI 0.6 "
N ACCIAIO
ARMONICO

PIANO STRALCIO PER

L RISCHIO IDROGEOLOGICO

CARATTERISTICHE DEL TIRANTE

NUMERQ | PORTATA
TREFOL BG40
1 15
30
45
60
75
90

O O] B NN

SEZIONE TIPO TRATTO LIBERO

TUBO IN P.V.G\ TUBICINO PER

PER INIEZIONE INIEZIONE PRIMARIA
A PRESSIONE NON A PRESSIONE
DEL BULBO

GUAINA
SEMIRIGIDA
TUBICINO IN P.V.C.
DI' LAVAGGIO E
TREFOLI 0.6 " INIEZIONE PARTE
N ACCIAIO LIBERA

ARMONICO




AUTORITA™ DI

@

LUNGH. LIBERA
|

DADO

BARRA IN ACCIAIO

BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE *

LUNGH. D’ANCORAGGIO

PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO

PROTEZIONT DeEl VERSANT

OPERE D

TIPOLOGIA BA.09
Chiodature

PIASTRA

RIVESTIMENTO

DI PROTEZIONE

MALTA DI CEMENTO

@

LUNGH. LIBERA

LUNGH. D'ANCORAGGIO

MECCANISMO D’ANCORAGGIO DI ESPANSIONE

NOTA:

BARRE D'ACCIAIO FILETTATE

DI DIAMETRO ¢=15:32 mm
TENSIONE A ROTTURA DELL’ACCIAIO
>=500 N/mmq

@ ANCORAGGIO CON MALTA DI CEMENTO

@ ANCORAGGIO CON CELLA D'ESPANSIONE

@ ANCORAGGIO CON RESINA IN' CARTUCCE

SOSTEGNO

3

LUNGH. D'ANCORAGGIO
LUNGH. LIBERA |

IDROGEOLOGICO

MALTA DI CEMENTO

CON ADDITTIVO ANTIURTO TAMPONE

RIVESTIMENTO CORRUGATO

DI PROTEZIONE CONTRO LA
CORROSIONE

SCHEMA FUNZIONALE

TESTA DI ANCORAGGIO CON DADO
E PIASTRA

RIVESTIMENTO DI PROTEZIONE
(EVENTUALE)

MALTA DI RESINA

FORO TRIVELLATO

MALTA DI CEMENTO DI' SUPPORTO
DELLA TESTA D'ANCORAGGIO

LUNGH. LIBERA

BARRA DI ACCIAIO

LUNGH. DELLA FONDAZIONE

I
LUNGHEZZA D’ANCORAGGIO




AUTORITA" DI BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE  * PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

INIINT N7

PROTEZIONI' DEI' VERSANTI
PROTEZIONI" SUPERFICIALI

TIPOLOGIA B3.10
Muro redizzato con blocchi prefabbricati in dls con possibilitd di rivestimento

1.00m BLOOCH PREFABBRCAT N (LS
|——-| DRENANTI CON POSSIBLITA' DI
RVESTMENTO IN PETRA IRREGOLARE
/2
\ g
Y/
SHN
W — RAVPICANT!
X D Y
7 =
L | L |
N
X
L | L | L |
N N
// 7/ / // 7/




AUTORITA" DI BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE *  PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO
PROTEZIONI DEI' VERSANTI

OPERE DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA B3.11
Muro redizzato con blocchi in s prefabbricati rivestiti

SEZIONE 1-1

BLOCCHI PREFABBRCAT IN QLS
COON RVESTMENTO IN PIETRA
IRREGOLARE

PROSPETTO

H=Variabile

CANALETTA
DI RACCOLTA
DELLE ACQUE

SEDE STRADALE




AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE  * PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

PROTEZIONI DEI' VERSANTI
OPERE DI SOSTEGNO

TIPOLOGIA B3.12

Terra rinforzata con geosintetici

e muro in blocchi di ds canaema
INERBITA

GEOGRIGLIA IN HDPE

MISTO GRANULARE COMPATTATO




AUTORITA™ DI

BACINO REGIONALE

' =\
SN

2

%
//\//
/\\\\\VA K\l

IN DESTRA SELE * PIANO STRALCIO PER

L RISCHIO IDROGEOLOGICO
PROTEZIONT DEF VERSANT

PROTEZIONI DA COLATE RAPIDE (DEBRIS FLOW)

TIPOLOGIA B4.01
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PROTEZIONI DEl VERSANTI
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TIPOLOGIA B4.03
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MONTORAGGIO
MONITORAGGIO GEOTECNICO

TIPOLOGIA C1.04
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